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STAMPANTE HP MFC LASERJET PRO M130FN G3Q59A
WHITE 4IN1 A4 22PPM 256MB 600DPI LCD LAN USB 1Y

Funzioni: Stampa, copia, scansione, fax
Multitasking supportato: Sì
Velocità di stampa in b/n (normale, A4): Fino a 22 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta: )Solo 7,3 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4): Fino a 10.000 pagine3
Volume mensile di pagine stampate consigliato: 150-1.5004
Numero di utenti: 1-5 utenti
Tecnologia di stampa: Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore): Fino a 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi)
Velocità del processore: 600 MHz
Linguaggi di stampa: PCLmS, URF, PWG
Schermo: LCD a 2 righe
Colori di stampa: No
Numero di cartucce di stampa: 1 nero
Sensore automatico della carta: No
Compatibile con Mac: Sì
Gestione della stampante: HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Gestione della sicurezza: Server Web di rete integrato protetto da password; attivazione/disattivazione porte di rete; modifica password della community
SNMPv1
Funzionalità HP ePrint: Sì
Funzionalità di stampa mobile: Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificazione Mopria
Funzionalità wireless: No
Connettività, standard: porta USB hi-speed 2.0 (dispositivo), porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata, porta linea telefonica (ingresso/uscita)
Connettività, opzionale: No
Predisposizione per la rete: Standard (Ethernet integrata)
Requisiti minimi di sistema: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8
Requisiti minimi di sistema per Macintosh: Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile
su disco rigido, connessione Internet, USB
Sistemi operativi compatibili: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio
disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)13
Sistemi operativi di rete compatibili: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio
disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Memoria, standard: 256 MB
Memoria, massimo: 256 MB
Slot per memoria: No
Compatibilità della scheda di memoria: No
Disco rigido: No
Ingresso gestione carta, standard: Vassoio per carta da 150 fogli
Capacità di alimentazione: Fino a 150 fogli
Capacità massima di input (fogli): Fino a 150 fogli
Uscita gestione carta, standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli
Capacità di uscita: Fino a 100 fogli
Capacità massima di output (fogli): Fino a 100 fogli
Stampa fronte/retro: Fronte/retro manuale

1/2



Vassoi carta, standard: 1
Vassoi carta, massimo: 1
Capacità alimentazione buste: Fino a 10
Dimensioni supporti utilizzabili: A4; A5; A6; B5 (JIS)
Formati dei supporti, personalizzati: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Tipi di supporto: Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline
Peso dei supporti, consentito: da 60 a 163 g/m²
Tipo di scanner: ADF, superficie piana
Formato del file di scansione: JPEG, PDF, PNG
Risoluzione di scansione, ottica: Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)
Profondità in bit: 24 bit
Formato di scansione (superficie piana), massimo: 215,9 x 297 mm
Formato di scansione (ADF), massimo: 215,9 x 297 mm
Capacità alimentatore automatico di documenti: 35 fogli
Funzionalità standard di invio digitale: No
Formati file, supportati: No
Velocità di scansione (normale, A4): Fino a 12 ppm14
Modalità di input della scansione: Scansione mediante HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) o software conforme a TWAIN o WIA
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4): Fino a 22 cpm
Risoluzione della copia (testo in b/n): 600 x 400 dpi
Risoluzione della copia (grafica in b/n): 600 x 400 dpi
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia: da 25 a 400%
Copie, massimo: Fino a 99 copie
Impostazioni fotocopiatrice: Numero di copie, più chiaro/più scuro, ottimizzazione, carta, copia multipagina, bozza
Funzione fax: Sì
Velocità di trasmissione fax: 3 secondi per pagina12
memoria fax: Fino a 1.000 pagine
Risoluzione fax: Fino a 300 x 300 dpi (mezzitoni abilitati)
Ubicazioni broadcast: 119
Accesso rapido, numero massimo: Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione)
Ricomposizione automatica: Sì
Invio differito di fax: Sì
Blocco di fax indesiderati: Sì
Polling: Sì (solo ricezione poll)
Recupero in remoto: No
Inoltro fax: Sì
Interfaccia PC supportata: Sì
Alimentazione: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz, 2,8 A
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato
Consumo energetico: 255 watt (modalità stampa), 4,2 watt (modalità Ready), 1 watt (modalità Sleep), 0,05 watt (spegnimento automatico/riattivazione da
USB, impostazione predefinita), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale)8
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)Blue Angel: 0,627 kWh/settimana; Energy Star: 0,573 kWh/settimana
Efficienza energetica: Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Certificazione ENERGY STAR®: Sì
Intervallo di temperatura di funzionamento: Da 15 a 32,5 °C
Intervallo umidità di funzionamento: da 30 a 70% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A): 415,1 x 288 x 279,5 mm
Dimensioni massime (L x P x A): 415,1 x 511,4 x 423,7 mm
Peso: 7,6 kg
Dimensioni della confezione (L x P x A): 490 x 327 x 350 mm
Peso della confezione: 10,2 kg
Paese di origine: Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione: Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130fn, cartuccia toner Introductory nero LaserJet HP (700 pagine), rullo di
trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine), cavo di alimentazione, cavo telefonico, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di
supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM
Cavo incluso: No, il cavo USB va acquistato separatamente
Cartucce sostitutive: Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 17A CF217A (1.600 pagine); rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 19A
CF219A (12.000 pagine)
Software incluso: Per SO Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per
stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP
Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1), HP Product Improvement
Study; Per SO Mac: schermata di benvenuto (indirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)
Garanzia: Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.
Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
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